
 

HPW‐DUST в шахтах и карьерах ‐ профессиональный уровень 

пылеподавления 

Красота системы пылеподавления высокого давления HPW‐DUST заключается в ее простой 

идее. Водяной туман, распыленный под высоким давлением, связывает пыль, при этом 

потребление воды находится на оптимальном уровне. Оптимальный расход снижает затраты 

на пылеподавление, а также означает, что рабочие места не превращаются в грязное болото. 

Другими словами, эта система пылеподавления не заменяется другой проблемой. 

Системы пылеподавления и контроля могут широко использоваться на шахтах и карьерах для 

сокращения выбросов пыли. Это важно, потому что никто не хочет, чтобы частицы пыли 

попадали внутрь их тела или распространялись по окружающей среде. Это важные аспекты, 

особенно при эксплуатации вблизи жилых районов. Конечные пользователи систем 

пылеподавления под высоким давлением DYNASET HPW‐DUST были действительно довольны 

результатами, потому что распыленная вода очень эффективна против загрязнения пылью, но 

не смачивает всю 

Буровая установка с HPW‐DUST 
Зверь на фотографии ниже ‐ это буровая установка, которая используется в горнодобывающей 

промышленности в Китае и оснащена системой DYNASET HPW‐DUST. Черные пятна за буровой 

головкой ‐ это сопла системы, которые можно увидеть на первом фото. Эта система 

предназначена для создания завесы тумана вокруг буровой головки для подавления выбросов 

пыли, возникающей во время бурения. 

 

CAPTION: Черные точки за буровой головкой — это сопла системы пылеподавления буровой 

установки. Эта буровая установка используется в Китае, а такие машины широко используются 

в горнодобывающей промышленности по всему миру. ALT‐TEXT: Горная буровая установка, 

оснащенная системой пылеподавления под высоким давлением DYNASET HPW‐DUST. 



 CAPTION: Контроль запыленности буровой установки 

осуществляется с помощью HPW‐DUST, которая создает завесу тумана вокруг буровой головки, 

которая эффективно подавляет пыль и поддерживает качество воздуха на лучшем уровне во 

время бурения. ALT‐TEXT: завеса тумана создается вокруг инструмента с помощью системы 

пылеподавления DYNASET HPW‐DUST. 

Агрегатируйте с HPW‐DUST 
Выбросы агрегатов пыли можно легко контролировать с помощью DYNASET HPW‐DUST с 

минимальным расходом воды. Как показано на фото ниже, форсунки пылеподавления могут 

быть точно нацелены, поэтому пылеподавление не смачивает весь материал, проходящий 

через машину. В этом конкретном случае контроль пыли направлен на подавление пыли, 

которая появляется, когда материал падает на конвейер. Сопла пылеподавления могут быть 

установлены на всех участках машины, где образуются выбросы пыли. 

    

CAPTION: Этот агрегат оснащен системой пылеподавления под высоким давлением DYNASET 

HPW‐DUST, которая эффективно контролирует выбросы пыли в местах их возникновения. 

Форсунки можно устанавливать в любом месте, где выделяются выбросы пыли. ALT‐TEXT: 

Агрегат, оборудованный системой пылеподавления DYNASET HPW‐DUST. 

   


